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เทคโนโลยี อุปกรณท่ีใช และ กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของกรมอูทหารเรือ 
1. วัตถุดิบ 

1.1 น้ํามันพืช  
ในการคัดเลือก และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนั้น ทางผูผลิตจะตองจัดเตรียมน้ํามันพืชใชแลว ซ่ึงมีคา 

PH ประมาณ 5- 7 และทําการตกตะกอน เพื่อกําจัด น้ํา และสิ่งสกปรกที่เจือปนออก โดยทั่วไปน้ํามันพืช
ใชแลวทุกชนิด สามารถนํามาผลิตเปนไบโอดีเซลได 
1.2 เมทานอล (Methanol)  

เมทานอล ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
- Customary in trade,   technical quality 
- อุณหภูมิ    > 25 °C 
- Specification   > 99.5 wt-% 

1.3 โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium Hydroxide, KOH) 
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
- Customary in trade,   technical quality 
- Specification    88..90 wt-% 
- รูปทรง    เปนเม็ดแข็ง 
- การบรรจุ และการเก็บรักษา อยูในถุง  หรือภาชนะปองกันความชื้น 

 
2. การควบคุมคณุภาพไบโอดีเซล 

การควบคุมคณุภาพไบโอดีเซล ณ สถานที่ผลิต จะควบคมุโดยการตรวจสอบ Parameter หลักที่
สามารถดําเนินการไดโดยบุคคลธรรมดา ที่ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญมากอนในการผลิตไบโอ
ดีเซล และไมตองใชเครื่องมือพิเศษที่มีราคาสูง โดยจะควบคุมเฉพาะ คาความถวงจําเพาะ คาความเปน
กรด – ดาง ความปนเปอนของสารแขวนลอย และการปนของน้ํา เทานั้น ซ่ึงก็เพียงพอสําหรับการ
ผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
 

3. วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้าํมนัไบโอดีเซล 
การตรวจวัดคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล ทางกรมอูทหารเรือตองนําน้ํามันไบโอดีเซลตัวอยางที่

ผลิตจากโรงงาน ไปตรวจสอบคุณภาพวาผานมาตรฐานไบโอดีเซลตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษพลังงานกําหนด โดยจะจัดสงน้ํามันตัวอยางไปวิเคราะห และตรวจสอบโดยสถาบันที่
นาเชื่อถือ เชน สถาบันวิจัย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนตน 
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4. วัสดุเละอุปกรณการผลิต 
1. ถังเตรียมสารเคมี 
2. ถังปฏิกิริยา 
3. เครื่องเหวีย่งแยก (Separator) 
4. ถังลางน้ํา 1  
5. ถังลางน้ํา 2 
6. ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ จํานวน 6  ถัง 

 
 

 
 

Drawing  ระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 2,000 ลิตรตอวัน 
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5. กระบวนการผลิต 
1. นําโปแตสเซียมไฮดรอกไซด  3   กิโลกรัม ละลายในเมทธิลแอลกอฮอล (99.5 %)  จํานวน 60 ลิตร 

ในถังเตรียมสารละลายเมทธอกไซด จะไดสารละลายโซเดียมเมทธอกไซด 
2. นําน้ํามันพืชที่ผานการกรองแลวจํานวน 300 ลิตร เขาสูถังปฏิกิริยาควบคุมอุณหภูมิที่ 60 ° C พรอม

ทั้งเปดใบพัดกวนตลอดเวลา 
3. เติมสารละลายโซเดียมเมทธอกไซด จากขอ 1 ลงในถังปฏิกิริยา ทิ้งใหเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 ° 

C แลวเปดใบพัดกวนตลอดเวลา นานประมาณ 1 ช่ัวโมง จึงปดใบพัดกวน 
4. ปรับอุณหภูมิที่ 80 ° C เพื่อทําใหสารละลายโซเดียมเมทอกไซดสวนเกินกลับเขาสูถังเคมี 
5. จะไดเมทธิลเอสเทอรและกลีเซอรีน แยกชั้นกันเขาเครื่องเหวี่ยงแยก เพื่อแยกกลีเซอรีนจากชั้นลาง

เขาสูถังเก็บ 
6. นําเมทธิลเอสเทอรจากชั้นบนเขาสูถังลาง 1 เพื่อกําจัดโปแตสเซียมไฮดรอกไซดสวนเกินออกโดย

น้ําที่ลางจะใชน้ําผสมกรดอะซิติค ความเขมขน 5%  
7. ถายน้ําออกทางดานลางดวยการเปดวาลวกนถัง 
8. นําเมทธิลเอสเทอรจากขอ 6 เขาสูถังลาง 2 เพื่อกําจัดโปแตสเซียมไฮดรอกไซด สวนเกนิใหหมด 
9. ถายน้ําออกทางดานลางดวยการเปดวาลวกนถัง 
10. แยกน้ําสวนที่เหลือออกจากเมทธิลเอสเทอร โดยใชเครื่องเหวี่ยงแยก 
11. จะไดเมทธิลเอสเทอรบริสุทธิ์หรือไบโอดีเซล นําไปทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโรงงานผลติไบโอดีเซลของกรมอูทหารเรือ 

ถังปฏิกรณ 

ถังเตรียมสารละลายเมทธอกไซด 

มอเตอรไฟฟา 

กระจกสองขาง 

ถังลางไบโอดีเซล 
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รูปโรงงานผลติไบโอดีเซลของกรมอูทหารเรือ 
 
 
 
 
 

ถังลางไบโอ
เครื่อง Separator 

แผงควบคุมการทํางาน 

ทอระบายกลีเซอรีน และน้ํามันไบโอ
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รูปโรงงานผลติไบโอดีเซลของกรมอูทหารเรือ 

หัวจาย 
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Flow chart แสดงขัน้ตอนผลิตไบโอดีเซล 

น้ําผสมกรดอะซิติก 

ใหความรอนที่ 60° C เปดใบกวน กรอง 

น้ํามันปาลม หรือ  
น้ํามันพืชใชแลว 

ถังปฏิกิริยา 

ทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริ
ฟเคชั่น     ใชเวลา 1 ช่ัวโมง จึงปด

ใหความรอนที่
อุณหภูมิ 80º C 

ผานเครื่องแยก  
(Separator) 

ถังลางน้ํา 1 

ถังลางน้ํา 2 

ผานเครื่องแยก  
(Separator) 

เมทธิลเอสเทอร 
หรือ ไบโอดีเซล 

ทดสอบคุณสมบัติ
เชื้อเพลิง 

เมทานอล 99.5% 

ถังเคม ี

สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 

สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด

กลีเซอรีน 

นํากลีเซอรีนไปใชประโยชน 

น้ําสวนที่เหลือ 

เติม KOH 

ทําใหบริสุทธิ์ 


